® Valvulas “Power Pulse”
ASCA Simples Estagio - Piloto Integral
Conexao roscada ou de montagem rapida
3/147a 1%

APRESENTACAO

« Estas valvulas de pulso tipo pistdo ou cartucho, sdo especialmente projetadas para aplicagdes
em filtros coletores de pd, combinando alta vazéo, vida longa e altissimas velocidades de
abertura e fechamento, propiciando uma operagao eficaz e econdémica;

« Corpo angular, altissimo fluxo, em combinagao com um desenho diferenciado de pistéo, dao a
esta linha uma caracteristicas de operagéo Unica de limpeza em Eqtos. coletores de po.

« Desempenho maximizado pela baixa perda de carga;

» Alta qualidade do pistao de poliacetal, propiciam uma elevada vida util e range de temperatura;
Conexdes de montagem rapida permitem uma instalacgao facil e segura;

» Silenciadores incorporados reduzem o nivel de ruidos, evitando a entrada de particulas estranhas;
Valvulas fornecidas com bobinas moldadas em epoxi, classe “F” de isolamento.

INFORMACOES GERAIS
Presséo diferencial 0,35 a 8,5 bar
Temperatura Ambiente -20 a 85°C
Fluidos Temperatura Pistao (cartucho)
Ar/ Gas Inerte -20°C a+85°C POM (Poliacetal)
MATERIAIS EM CONTATO COM FLUIDO i
Corpo / Assento Aluminio !
Base-Solenoide Aco Inox 305 i T
Nucleo movel / fixo Aco Inox 430F
Anel defasagem Cobre
Mola Aco Inox 302
Vedacgbes NBR
Diafragma POM
Parafusos Ago bicromatizado

CARACTERISTICAS ELETRICAS

Tenséo standart: C.C.(=): 12V - 24V I

C.A.(~): 24V/ 60Hz — 120V/ 60Hz — 240V / 60Hz
outras tensdes sob encomenda (consulte a ASCO) |

Poténcia Nominal / Consumo Bobina Sobressalente ——
Slasse de | Tamanho g ¢, CA. Prefixo SC * -
solamento a
! Watts VA VA C.C. CA.
Standart | Bobina WS |susoniaio| ararase |54y | 120160 Hz | 240/60 Hz !
F XM-5 - 6,3 1" 14,5 - 400125-225 | 400125-228 !
F XM-5 | 15/22 - - - | 400125-642 -

* Para outros tipos de bobinas consultar ASCO.

TABELA DE ESPECIFICAGAO

Pressao Dif. (Kgffcm?) Maxima | Prefixos (obrigatério)
R o
_orfido | kv | @ NP Teé?,"f?&i}ﬁ’a Classiroada P65 | Namero Basico de g Poténcia da Bobina s/b;;;;:tizgﬁ
Conex@o | (mm) Min. (*C) Exm Catalogo @ Rapida
3 C.A. C.C.
C.A./C.C. CA./C.C. PV SC
(E*) Roscada - Entrada/Saida
3/4” 20 14 0,3 8,5 85 (] (] E353A811 1 6,3 22 -
1” 25 23 0,3 8,5 85 ] ] E353A821 1A 6,3 22 -
1% 40 46 0,3 8,5 85 . L E353A831 1B 6,3 22 -
(@) Montagem rapida somente na Entrada
3/4” 20 14 0,3 8,5 85 . U S353A811 2 6,3 22 C117-281
1” 25 23 0,3 8,5 85 ] ] S353A821 2A 6,3 22 C117-282
1% 40 46 0,3 8,5 85 L L S353A831 2B 6,3 22 C117-290
(@) Montagem rapida Entrada e Saida
3/4” 20 14 0,3 8,5 85 . . S353A711 3 6,3 22 C117-281
17 25 23 0,3 8,5 85 . . S353A721 3A 6,3 22 C117-282
1% 40 46 0,3 8,5 85 . . S353A731 3B 6,3 22 C117-290

@ Pressao minima necessaria para o fechamento completo da valvula = 0,3 Kgf/cm2 - Pressdo minima necessaria para abertura = 1 kgf/cm2;
(@ Bobina para servigos intermitentes (10% E.D.) - Tempo méaximo de energizagéo = 6 seg. (10% de 1 minuto).
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ASVAQ

VALVULA SOLENOIDE SERIE E353

OPGCOES E ACESSORIOS

» Conexao roscada tipo NPT (Alterar o 1° digito do Numero Basico de Catalogo para “8” - Exemplo: SC8353A821);
« Tratamento em Niquel Quimico para ambientes agressivos (consultar fabrica);
+ Outros (consultar fabrica).

INSTALAGAO

dotubo (3/4"= @ 26,4a274 / 1"

+ Estas valvulas podem ser montadas em qualquer posi¢cao sem afetar sua operagéo;

« |dentificagdo das conexdes: (E*) combinagao de rosca de acordo com a ISO 228/1 e ISO 7/1

(@) conexao para tubo liso, com ou sem abracadeiras;

» Para as valvulas com conexdo de montagem rapida, a estanqueidade é conseguida pela vedagéo do o’ring na face externa

= @#33,2a34,2 /] 1"= @47,8 a 48,8). Recomenda-se a eliminagédo de possiveis
rebarbas nas extremidades do tubo que possam vir a causar o corte desta vedacgao;

* Instrugdes de instalagdo/manutencao incluidas com o produto;

» Sobressalentes disponiveis sob requisigcao;

Dimensoes, Pesos e Kits de Reparo.

. Kits de Reparo | o o
Construgdol A | B| C | D|E | F | G | H | Convencional ™| aprox.
No. CA./CC. (kg)
1 48 (156|106 | 42| 50| 22| 39|77 FV-C117273 | 0,52
1@ jg :]]g? Eﬁ Z:) gf ;; gg 17172 E&gﬂ;;;g (1)?3 * Kit de reparo convencional: Composto por todos os componentes
, veis + andi e
2 148 [156 106 42 70 22 39 77 | FV-0117274 060 | o oS T anes devedagdo
2A |48 |162|112 | 51|83 | 22| 46|77 FV-C117275 | 0,69 | Observagdes:
2B |48 [191]141] 60|97 ] 2262 [112] Fv-C117286 | 1,37 | - DimensGes em jmm" para valvulas montadas com bobinas prefixo “SC”.
3 48 11761126 | 62 | 70 | 22 | 39 |77 FV-C117274 | 0,68 Pequenas variagdes podem ocorrer para montagem com outras bobinas.
3A |48 183|133 | 71|83 | 22|46 |77 FV-C117275 | 0,80
3B |48 21716780 | 97| 22| 62 [112] FV-C117286 | 1,58

Construcgéao 1

Construgéao 2
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