Valvula de Pulso 2/2

|
° Duplo Estagio - Piloto Integral NF /o -
ASCA Montagem Integral ao Tanque. g N Série
Tubo de Sopro de 3”.

APRESENTAGCAO

» Estas valvulas de diafragmas imersos, s&o especialmente projetadas para aplicacdes em
filtros coletores de p6 de grande porte, combinando alta vazao, vida longa e rapida velocidade
de abertura / fechamento, propiciando uma operacgéo eficaz e econémica;

» Diafragmas de alta qualidade, resistentes ao desgaste, garantem uma vida Util superior em

ambientes severos;

Facil acoplamento ao tanque;

Facil manutengéo;

Conexao de escape roscada (G 1/2”), permite a utilizagado de silenciadores;

Incluso kit de montagem, composto por parafusos e vedagdes.

INFORMAGOES GERAIS

Presséo diferencial Ver "Tabela de Especificagdo” [1 bar =100 kPa]
Tempo de resposta 10-30ms
Fluidos Temperatura Vedagbes
Ar/ Gas Inerte -20°C a+85°C CR !

MATERIAIS EM CONTATO COM FLUIDO

Corpo / Assento Aluminio

Base-Solenoide Ago Inox 305

Nucleo movel / fixo Aco Inox 430F O om TT1 T all
Guia do nucleo Acetal [ : : i
Mola Aco Inox 302 B ‘ | —
Vedacgao externa NBR —A N~ IV N f—
Diafragmas CR

Anel de defasagem Cobre

CARACTERISTICAS ELETRICAS

Tenséao standart: C.C.(=): 12V - 24V

C.A.(~): 24V/ 60Hz — 120V/ 60Hz — 240V / 60Hz
outras tensdes sob encomenda (consulte a ASCO)

Poténcia Nominal / Consumo Bobina Sobressalente
ICle:sse dte Tan;anho Cc.C. C.A. Prefixo SC *
solamento a
’ Watts VA VA C.C. C.A.
Standart | Bobina WA |sumnseo| arrase |94y | 120160 Hz | 240/60 Hz
F M-XX 11,2 | 10,5 23 55 | 400425-142 | 400425-125 | 400425-128
* Para outros tipos de bobinas consultar ASCO.
TABELA DE ESPECIFICACAO
Presséo Dif. (Kgficm?) Méaxima Prefixos
c ~ Temperatura Areas Classificadas @ Poténcia da Bobina
gonexae | orificio | gy Maxima do f'g'dO () e |1P-65 | NumeroBasico de | 3
(Tubo) (mm) Min. (°C) Exdmb X Catalogo %
C.A. C.C.
CA. | CC.| CA/C.C. EF PV sc o
Para montagem em tanques, Normalmente Fechada.
3 \ 75 \ 170 ‘ 1 ] s ‘ 6 | 8 . N ‘ . ‘ XG353A060 @ ‘ 1 ‘ 105 12

@ Para prefixos EF, devera ser alterado o 5° digito do cddigo base para "G". Ex.: EFXG353G060. Sofrem pequenas variagdes nas poténcias de até + ou - 10%.
@ “X’=TPL 26570 - corpo especial.
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ASUO

OPGOES E ACESSORIOS

VALVULA SOLENOIDE - MONTAGEM INTEGRAL AO TANQUE

* Bobinas com clase de isolamento “H”;
+ Silenciador G %",
* Outros (consultar fabrica).

INSTALAGAO

« Kit de montagem, composto por parafusos, arruelas e vedagdes inclusos com o produto;
* Instrugdes de instalagdo/manutengao incluidas com o produto;

« Vista explodida da valvula mostrando componentes do kit de reparo fornecida sob requisigéo.

Dimensoées, Pesos e Kit de Reparo.

Construcio Kit de Reparo :pergt))(.
No. cA | cc | (ko
1 FV-290852 ‘ FV-290853 | 3,5
Observagdes:

- Dimensdes em “mm” para valvulas montadas com bobinas prefixo “SC”.
Pequenas variagbes podem ocorrer para montagem com outras bobinas.

Construcgéao 1

Nota:

Informagbes necessarias para
dimensionamento do acoplamento
I ao tanque.

8 furos para parafusos M10
igualmente espagadosno
diametro de 187,5.

4 furos para parafusos M8
igualmente espagados no
didmetro de 206.
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